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G M WETC 
KGS hybrid® EDGE 1008 -1005

KUNSThARZGEBUNDENE DIAMANTSChEIBE FüR DEN KANTENAUToMATEN

KGS Hybrid® EDGE ø125mm Sf

KGS Hybrid® EDGE ø150mm Sf

FArBE/KörNUNG  coDE   

FArBE/KörNUNG  coDE 

Adapter 
Farbige SF Aufnahmen 
 
Empfohlene Drehzahl 
Max. 45m/s.   
  
Anwendung 
Zum Schleifen und Polieren von Natur- und Kunststein.
7 Stufen, die aber nicht bei allen Materialien benötigt 
werden.
  

Zubehör

KGS® Aufnahmeteller Sf / M14

ø mm coDE  ø mm coDE  

ø60 2 Wasserlöcher

ø60 1 Wasserloch

KGS® Gummikupplung M14

 

60  3152.30209 

120  3152.30210

200  3152.30211

400  3152.30212

800  3152.30213

1500  3152.30214 

3000  3152.30215

 

60  3152.30216 

120  3152.30217

200  3152.30218

400  3152.30219

800  3152.30220

1500  3152.30221 

3000  3152.30222

ø130 8851.00192       8851.00198

      8851.00199

ø75      8851.00197
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KGS 
Diamant Werkzeuge
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