
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

G M WETC 

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

KGS Speedline® EGP 1005

FArBE/KörNUNG  coDE  

KGS Speedline® EGP Scheiben ø125/25mm Sf

FArBE/KörNUNG  coDE  

KGS Speedline® EGP Scheiben ø150/25 mm Sf

Befestigung
Farbige Scheiben mit SF-Anschluss.

Empfohlene Drehzahl 
Mittelwert:    1200-2500U/min.
Max. 45m/s.  

Anwendung
Zum Schleifen und Polieren von Granit, 
hartem Marmor, Beton und Kunststein, 
für Kantenschleifautomaten.

Hoher Materialabtrag im Einklang mit 
einem schnellen Politurergebnis.

Andere Abmessungen und Körnungen 
sind nach Bedarf lieferbar.

SF-DIAMANT-SChLEIFSChEIBEN

Zubehör

KGS® Aufnahmeteller Sf / M14

ø mm coDE  ø mm coDE  

ø60 2 Wasserlöcher

ø60 1 Wasserloch

KGS® Gummikupplung M14

FArBE/KörNUNG  coDE  

KGS Speedline® EGP Scheiben ø100/25mm Sf

ø100 8851.00190

ø130 8851.00192

     8851.00198

     8851.00199

ø75     8851.00197

50 3024.30061 

60 3024.30062

120 3024.30063

200  3024.30064

400 3024.30065

800 3024.30066

1500  3024.30067

3000  3024.30068

10000  3024.30069

50 3024.30070

60 3024.30071

120 3024.30072

200  3024.30073

400 3024.30074

800 3024.30075

1500  3024.30076

3000  3024.30077

10000  3024.30078

50 3024.30052 

60 3024.30053 

120 3024.30054 

200  3024.30055 

400 3024.30056 

800 3024.30057 

1500  3024.30058 

3000  3024.30059 

10000  3024.30060 
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